
Nos panneaux de remplacement au DEL constituent la solution 
idéale pour toute rénovation. Il n’est pas nécessaire de changer 
complètement votre éclairage actuel ; utilisez simplement ces 
produits innovants, adaptés à vos installations.

Série Alter
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interrupteur de 
couleur*

remplacement certifiésec



Caractéristiques

Remplace une ampoule 120V, A19

S’installe dans des boîtiers encastrés 
de 5.5" à 6"

Performance et durée de vie 
supérieures des DEL

Plus de 30 000 heures de durée de vie

CCT sélectionnables à l’aide d’un 
commutateur : 2700K/ 3000K/ 3500K/ 
4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Boîtier et garniture en aluminium

Émission de chaleur minimale

Lentille givrée

Profil très discret

Convient aux endroits secs

Température idéale d’opération : 
-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Fini

 WH Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs 
de finition et options de tension sont 
disponibles, mais peuvent nécessiter des 
quantités de commande minimales (QCM) 
et des délais de livraison plus longs. Veuillez 
contacter votre représentant DALS pour 
plus d'informations.

Modèle Taille Watts
Lumens 
livrés IRC T° Couleur Tension

LEDPNLRTF56-CC 6" 10 W 720 lm 90 2700, 3000, 3500,

4000, 5000 K

120 V

LEDPNLRTF56-CC

Ø7.125"  

1.5"

Min. Ø 5-1/2” (13.9 cm) to Max. Ø 6” (15.2 cm)
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