
Spot

Ce spot paysager 12V durable et entièrement scellé est 
construit en aluminium massif. Il comprend un module DEL 
intégré qui émet une lumière blanche froide, naturelle 
ou chaude dans plusieurs angles de faisceau, le tout 
sélectionnable avec un interrupteur 5CCT. Peut être tourné 
à 180° et équipé d’un écran anti-éblouissement pour une 
précision extrême. Le projecteur paysager est idéal pour 
les jardins, l’éclairage vertical des arbres, l’éclairage 
architectural, etc.
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AMÉLIORÉ

mouillé interrupteur de couleur

4000k3500k3000k2700k2200k 180°

directionnel



Modèle Taille Watts Lumens livrés IRC T° Couleur Tension

LSP3-CCL 3" 10 W 500 lm 80 2200, 2700, 3000,

3500, 4000 K

12 VAC

LSP4-CCL 4” 20 W 1000 lm

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Entrée 12VAC

CCT sélectionnables à l’aide d’un 
commutateur : 2200K/ 2700K/ 
3000K/ 3500K/ 4000K

Interrupteur CCT facile d’accès à 
l’arrière du projecteur

Lentille d’angle de faisceau 
interchangeable de 20°, 40° et 90°

Tête pivotante à 180°

Construction en aluminium

Piquet de terre inclus

Convient aux endroits mouillés

Garantie de 5 ans

Fini

 BK Noir 

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK 
60W, entrée 120VAC 60Hz 
Transformateur basse tension 
de sortie 12VAC

LTR-300-BK 
300W, entrée 120VAC 60Hz 
Transformateur basse tension 
de sortie 12/13/14/15VAC

Note

Transformateur basse tension requis.
Vendu séparément.

Pour d’autres finis et/ou températures 
de couleurs, veuillez contacter votre 
représentant DALS. À noter que les 
commandes spéciales auront un délais 
de livraison d’au moins 12 semaines et 
qu’il pourrait y avoir une quantité 
minimum requise.

Accessoires

LAN-ACC-MS 
Piquet de terre en métal de 6 ¾”

LSP-EXT04 
Bras d’extension de 4”

LSP-WM 
Adaptateur de montage 
mural pour projecteur

LCBL-50-16 
50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16 
100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14 
50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14 
100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12 
100 pieds de fil basse tension de calibre 12

LCBL-200-12 
200 pieds de fil basse tension de calibre 12
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