
Série Pinpoint

Offrant un style contemporain et fonctionnel à tout espace, la 
série MSL avec un réflecteur noir brillant est disponible dans 
différents styles et fonctionnalités. Encadrés par une finition 
noir à revêtement en poudre, ces luminaires à haut rendement 
fournissent une lumière pure et à faible éblouissement.
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Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de 
connexion avec transformateur intégré

Plus de 50 000 heures de durée de vie

CCT sélectionnables à l’aide d’un 
commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 
4000K/ 5000K

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Source lumineuse en retrait

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Convient pour les emplacements secs

Veuillez vous référer à notre site internet 
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Accessoires

RFP-MSL1 
Gabarit de perçage pour MSL1

RFP-MSL2 
Gabarit de perçage pour MSL2

REC-CC-EXT8FT 
Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT 
Câble de rallonge de 20 pieds

Finis

 BK   Noir

 AWH   Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs 
de finition et options de tension sont 
disponibles, mais peuvent nécessiter des 
quantités de commande minimales (QCM) 
et des délais de livraison plus longs. Veuillez 
contacter votre représentant DALS pour 
plus d'informations.
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Isom
étrie

1-7/8"

3.125"

MSL1-CC 1-9/16" x 1-9/16"

MSL2-CC 1-9/16” x 2-5/8”
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illustration Kano 1x1
DWG.  NO.

2019-10-22
DATEDRAWN SCALE

1:2
DALS lighting
80 Boulevard de la Seigneurie Est
Blainville, Québec, J7C 4N1
TEL: 1-877-430-1818 FX: 450-430-1850

isométrie

1-7/8"

7-7/8" x 1-9/16" x 1-7/16"

12"12"

2-3/8"

2-3/8"

7-7/8" x 1-9/16" x 1-7/16"

12"12"

Modèle Taille Watts
Lumens 
livrés IRC T° Couleur Tension

MSL1-CC 2" 3 W 120 lm 90 2700, 3000, 3500,

4000, 5000 K

120 V

MSL2-CC 3" 6 W 320 lm


