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Guide d’installation

BEFORE YOU START
BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.
Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should

be done by a certified electrician.
This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from
digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

AVANT DE COMMENCER

AVANT DE DEBUTER L’INSTALLATION, COUPER L’ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR A L’AIDE DU DISJONCTEUR.

Ces instructions se rapportent a un risque d’incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L’installation doit étre éffectuée conformément
aux codes électriques locaux. L’installation devrait étre effectuée par un électricien qualifié.

Cet appareil numérique de classe B est conforme a la norme canadienne NMB-005. Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites applicables aux
équipements de classe B en termes d’émissions de bruit radioélectrique, telles que définies par la Réglement sur le brouillage radioélectrique établi par le
Ministére des Communications du Canada.

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Fix the mounting bracket to the electrical box
(not included).

Electrical box (not included)

Botte électrique (non incluse) Installer le support de montage sur la boite électrique

(non incluse).

Mounting plate

Support de montage

Make the electrical connections
(See connection details).
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CCT Switch
Interrupteur CCT

Faire les connections électriques
(Voir les détails de connexions).

Fixture
Luminaire

Install the fixture to the mounting bracket.

Installer le luminaire au support de montage.

To adjust color temperature of light,

use the CCT switch on the fixture

to switch between

2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.

Adjust the cable length / Po.u'r reg/_er la température de cou/eyr g’e la lumiére,
Ajuster la longueur du céblage utiliser l'interrupteur CCT sur le luminaire

pour basculer entre
I 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
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@ CONNECTION DETAILS / DETAILS CONNEXIONS

Power source
Source de courant

Black wire
Fil noir
White wire
Fil blanc

Copper wire
Fil de cuivre

Black wire

Fil noir
White wire
Fil blanc

Fixture Green wire
Luminaire Fil vert
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