
La série Boulevard, un luminaire modulaire linéaire parfait pour l’éclairage général des bureaux, de 
la maison et des magasins. Il peut être interconnecté pour produire des effets visuels saisissants.

BOULEVARD

Modèle Taille Watts
Lumens 
livrés IRC T° Couleur

Options de 
tension 

LNPD48-CC 48" 40 W 2805 lm 90 2700, 3000, 3500, 
4000, 5000 K

120 V 
Gradation TRIAC

ou

V: 120 / 277 / 347V 
Gradation 0-10V 
(Vérifier la 
disponibilité)

LNPDSC48-CC 48" 40 W 2805 lm

LNFM48-CC 48" 40 W 3000 lm

5000k4000k3500k3000k2700k

TEMPÉRATURE DE COULEUR

NOUVEAU

SEC

CERTIFIÉ

  T24
JA8LNPD48-CC

LNFM48-CCLNPDSC48-CC
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LNPD48-CC

LNPDSC48-CC

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable 
par interrupteur

Éclairage unique à 20% vers le haut et 80% 
vers le bas (LNPD48-CC, LNPDSC48-CC 
seulement)

Plusieurs luminaires peuvent être 
connectés ensemble

Le LNFM48 peut être monté sur une boîte de 
jonction octogonale de 4 po ou directement 
au plafond

Hauteur ajustable, jusqu’à 10 pieds

Boîtier en aluminium moulé sous pression 
maximisant la dissipation de chaleur

Transformateur graduable intégré

Plaque ronde optionnelle incluse pour 
dissimuler la boîte de jonction

Garantie de 5 ans

Finis

 BK Noir

 WH Blanc

Accessoires

LNACC-L16FT  
Lentille de 16 pieds pour suspensions et 
linéaires encastrés de la série Boulevard

Multi-tension (V) 

Cette famille de produits propose 
des transformateurs multi-tensions 
(120/277/347) qui sont gradables avec 
des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez 
noter que des délais de livraison plus longs 
peuvent s'appliquer pour cette option. Nous 
vous prions de contacter votre représentant 
DALS pour obtenir des informations 
supplémentaires et confirmer la disponibilité. 

Note

D'autres températures de couleur, finitions 
et options de tension sont disponibles, mais 
peuvent nécessiter des quantités minimales 
de commande (QCM) et des délais de 
livraison plus longs. Veuillez contacter votre 
représentant DALS pour plus d'informations.

LNFM48-CC 

 47-1/4" 

MIN 0"
MAX 10'
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 MAX 36"  MIN 11"  MAX 36" 
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 1-7/8"
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4-3/4" 
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 1-7/8" 

 47-1/4" 

Aussi dans cette famille

LNR24-CC
pg. 50

LNR48-CC
pg. 50
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